TUV Rheinland
Technische Prifstelle

Kraftfahrzeugverkehr

fur den

Bericht ilher die Ermittlung der
Motorleistung nach DIN 70020 Teil 6

H 85 074

Blatt: 1

1.

2.

3. Angaben liber die Antriebsmaschine

3.1

3.2

3.3

Antragsteller:

Gegenstand der Priifung:

Umfang der Umriistung:

Allgemeines
Hersteller:
Typ:

Mummer :

Kermzel chrreg:

Bohrung:

Hub:

Hubraum
tats#dchlich:
abgerundet:

Arbeitsweise:

Zahl und Anordnung Zylinder:

Zindanlage:

System:

Zindspule:
Zindverteiler:
Ziindkerze:

Elektr. Steuergerdt:
Zindfolge:
Zindzeitpunkt:

Ansauganlage

Tuftfilter
Bauart/System:
Hersteller:
Typ-/Nr. :
Einsatz:

Ansaugrohy:

OKRASA, Dipl.-Ing. G. Oettinger GubH & Co. KG
6382 Friedrichsdorf/Ts.

Priifung der Motorleistung an leistungsge-

steigerter, Antriebsmaschine des Herstellers
Volkswagen AG und Fa. Oettinger, Typ Kv-2500E/
5 fiir Fahrzeuge Typ 85 {(Audi 90 Quattxro).

Kurbelwelle mit gréferem Hub, Spezialmulden-
kolben, ardBere Ein— und AuslaBventile, Ein-
und AuslaBkandle innerhalb der Serientoleran-
zen aufgeweitet und gegldttet

Volkswagenwerk AG / Oettinger
KV-2500E/5
KV 003 436
. 2.5
B2,0 mm
94,5 mm

2495 ccm

2478 o©am

4-Takt

5 in Reihe
kontaktlos
Transistorzindung
Bosch Serie

Bosch 0237 031 019 mit ge#inderter Kemnlinie
Bosch W4CC

Fairchild 211 905 351
1-2-4-5-3

18 + 2 v.0.T

Trockenluftfilter

Mann & Hummel, VW, Knecht
VW 034 133 B37 E

Papier, 035 133 843
GuBteil, geglittet




TOV Rheinland

fur den Motorleistung nach DIN 70020 Teil 6

Kraftfahrzeugverkehr
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Biatt: 2

3.4 Gemischaufbereitungsanlage

System:

Hersteller:

Typ/Bauart:

Bauteile
Luft-Mengenmesser:
Mengenteiler:
Warmaufregler:
Einspritzventil:
Leerlaufsicherungssystem:

3.5 Kihlung des Motors
Art:

Liifter:

Blattzahl:

3.6 Abgasanlage:
Auspuf fkrimmer;
Vorschalldémpfer:
Nachschalldémpfer:

4. Durchfithning der Priifing
4.1 Priifdatum und Priifort:
4.2 Priifbedinqmgen
Atmosphérischer Druck:
Ansauglufttemperatur:
4.3 Priifstand
Hersteller:
Typ/Art:
5. Ergebnis der Priifung:

6. Bamerkungen:

Einspritzanlage
Bosch
K-~Jetronic

0438 120 185 {vW 035 133 353 AB)
0438 100 125

0438 110 113 (VW 034 133 403)
049 133 551 A

Kunststoffkappe

Flissigkeitskithlung als geschlossenes System,
durch Thermostat gesteuert

Serie, elektrisch angetrieben und durch
Thermostat gesteuert

3

VW

Stahlgu, Serie
VW 853 119

Vi 853 120 A

31.1.1985, Friedrichsdorf

1008 mbar
25°C

Bosch

LPS (02 /Schwungmassenpriifstand
Motorleistung nach DIN 70020 Teil 6
123 kW bei 5600 min™ "

Der amtlich anerkamnte Sachverstindige

fir den Kraftfahrzeugverkehr

s

Dipl.-Ing. J. Hansen

Mainz, 28. Nov. 1985/ms
H B5 074




Oetiinger-Moter 2500 E/5

Technisehe Daten des Oettinger-Motors 2500 E/5

Funfzylinder-¥iertakt-Reihenmotor
Sechsfach gelagerte Kurbelwelle
Obenliegende Nockenwelle

Bohirung 82,0 mm

Hub 94,5 mm

Hubraum 2.495 cm?

vYerdichtungsverhalitnis 10,0 : 1

Leistung ca. 123 kW (167 P5) bei 5.600/min

Spezifische Leistung ca. 49,5 kW/l {67,0 PS/1)

Mzximzles Drehmoment ca. 215 Nm bei 4.600/min
(zwischen 2.500 und 6.300/min Gbar dem Maximum des
Serienmotars)

konstruktive Anderungan des Oettinger-Motors 2500 E/5 gegeniber dem Serienmotor

~ Ogttinger-Chrom-Molybdénstahl-Kurbelwe]le mit angeschmiedeten Gegengewichten,
nititerbehandelt, Hub 94,5 mn {Serie 86,4 mm}

- Iylinderbonrungen gebohrt und gehont, Durchmesser 82,0 mm (Serie 81,0 mm)

- Geschmiadete Kolban mit exzentrischer Mulde

- Bearteiteter Zylinderkopf, Kanalguerschnitte vergriifert und gegidttet

- GroRere EinlaB- (4% mm) und AuslaBventile (35 mm} (Serie: 38/33 mn)

- Anszugrohr und Auspuffkrimmer angepafit

- Thermostaticch geregelte Olkiihlanlage

Fanhrleistungen

Audi 90 Quattro Audi Coupé Quattro Passat Variant
Beschieunigung O - 100 km/h ca. 7,9 s ca. 7,8 s ca. 8,9 s
Hochetgeschwindigkeit ca. 210 km/h ca. 210 km/h ca. 201 km/h
Diese Angaben sind Anhaltswerte, die sich in Abhdngigkeit von Getrisbelber-

setzung, Bereifung und Ausstattung des Fahrzeugs dndern kéinnen. Kraftstoff-
verprauch bei 90 km/h, 120 km/h und im Stadtzyklus etwa wie Serienmotor.

Empfehlensweries Zubehir

Kontrollinstrumente (Gldruckmesser, 81fernthermometer, Drehzahlmesser) sofern
nicht serienmafig vorhanden. .

Weiteres Zubehir auf Anfrage.

Anderungen voerbehalten

ry

OKRASA

Dipl.-Ing. G. Oettinger

GmbH & Co. KG “

Kraftfahrtechnik

Max-Planck-Str. 36

6382 Friedrichsdorf ]

Telefon (0 61 72) 7 10 20 .
Telex 418133 oekra d Mdrz 1987



EINFAHR~ und BETRIEBSREGELN
fﬂnOE'FTINGER-Mntor 2500 E/5 (Kennbuchstaben: "KV")
. Audl-90-Quattro / Aid Coupe Gluattro / Passat

1:000 - 3.000 km '
;Drehzahlen we.chsein. Zuldssige Hachstdrehzah! 4, DOO/mIn.

_ Nac:h der 3..000 km —.lngek!lon - Ly
. Allmahllch auf zuldsslge Hochstdrehzahl . 6.500/min* -s!glgern.

o= Zulasslge Dauerdrehzahl o T 6.200/min*.. . © BN
S *Wird Irn grﬁﬁten Gang nur: bei entsprechen der Getrlebeﬂbersetzung erre[cht.

o Zulasslge @ltemperatur max 135 °C

- Q[druck Der Oldruck ist drehzahl- und: oltemperalurabhanglg.
L Mlndestoldruck' 2,0 bar bel 2.000/min und 100 °C: dltemperatur

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG T

====t=“-======HHHI===M===E==

1. Motor nle dm kalten Zustand (unter 60 °C Oltemperatur) Gber 3.000/min drehen.

2. Anzelgelnstrunrnte und Kontrolleuchten unbedingt Gberwachen. Nichtheachtung
fuhrt zum Edéschen der Gewahrlelstung'

3. Ol- und Kahiflissigkellsstand bel ]edem Tanken kontrollieren..
~ Olstandfriihestens 5-Minuten nach Abstellen des Motors prifen. :
~ le{erenzmenge zwischen Min- und Max-Marklerung d es -Olme Bstabes ca. 1 O 7
~ Maotorédl nle tiber Max--Marklerung des OlmeBstabes auffillen. . ’
'Die vom Fahrzeughersteller frelgegebenen Ole kénnen verwendet werden.. Als Ganz-

|ahresdl emptehlan wir Castrol RS Castrol GT)( 2 15 W40 turbagetestet oder das: Lelcht‘-';
Iaul'ol Castrol TXT. L ' _ o S

‘ ‘iy Motor—dlwechse!mengg. rnlt Flltemechsel ca. 3‘,5I
ohne Fllterwechsel ca.. 3,0 B

S Sol‘art Motar abstellan und C)lstand prufen, wenn wahrend der Fahrt die- Oldmckkontrol!e
. .aufleuchtet oder flackert, der Wamsummer ertént ader die Oldruckanzeige:schwanlet, *

- ‘Machen sich Leuchte oder Summer bemerkbar, obwohl der.Olstand in Ordnung: ist

' durfen Sle weder weiterfahren, noch den Motor im Leedauf laufen. lassen, .

AR RN A )

f_-.ausrelchm de Krafts!oﬂquallt&t ach‘ten (Super krartstoft mtndestenk 98 ROZ J 88 MOQ}
;undkarzen-, Bosch wqcc oder wa [ -




und Muttem dut festen Sitz prafen, ggf. nachzrehen.
- Mo{or—- und Getrlebeaufhangudg M Nm. M12:55.N

© < Mator> und @étilébeverbindung .( 10:45 Nm, M12:55-Nm)
= Gelfequeilgn (inriefs, MB:45 Nm, M10:80° Nm/FEadnabe. 230 Nm); :
'Ts. Zundz itpu kiﬁprul‘eri,;g "f"lelnstellen '

~
i

** ' m OE'[TINGER-Motor 2*500 E/S 15t eln Zindverteller mit geanderter Verstelllnle elngeba.ut
) weshalb dle Pmtwef'te von dar V.A.G.~Setle abwelchen, Bel:Emeuerung des Zundver—
, tellers darf nur dar Spezlal-OETTlNGER—Zun dverteller verwendet werden, A
‘ 8. Pmbefahrt durchfthren, danagh:’ - .
= Motor Sichtprufung auf Und[chtigkeiten e
.= I‘.eeﬂaufdrehzahl“ﬂhd CGF—Gehalt priifen, ggf. einstellen
o . B0O/rilh = 20/min,
w0 Motﬁrkennbuchstabe "lw'f* . COnERE £0,2 Vol.-%

) WARTUNGSINTERVALLE.

' - nach 7.500 krn, 22.500 km, 37.500 km, 52500 km usw.
Motordlwecksel ohrie Filterwechsel durchfihren.

- nach 115,000 Kim, 30,000 ki, '45.000 km, 60,000 km usw.
V.A.G.—Regel-Servlce ci.lrchfuhren

Die Gewabrlersfuhg aul"von uns elngebaute Telle und: durchgel’ﬂhﬂe Arbeiten betragt
o ;bel Neumntoren 10.000’km oder léngstens & Monate gema: unseren Gewéihrlelstungs—-
oo 'bedlngungen.g - Do ;_1 . o

' T'WIr WG{sen ﬁ&loﬂ’ders darauf hfn, daB Gewahrlelstungsarb elten nur dann. auBerhalb:durchge—
fahrt we(den ’dﬁrfen, wenn vorhar un;gre Zustimmung-eingeholt: worden |st. Bel: mlcmhe-

L “'achtuhg“&f e?;’ér Bedingﬂng erilschtt unsere Gewahrlelstung.
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